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5ǳƻƳŜƴǽ ǎŀǳƎȅƪƭŀ 

Duomenų saugykla – tai aukšto patikimumo diskų masyvų 

įrenginys, palaikantis didelį kiekį įrašymo/nuskaitymo 

operacijų per sekundę – IOPS (Input/Output operations Per 

Second).  

Kaip ir kiekvienas aukšto pateikiamumo bei didelio našumo 

įrenginys, duomenų saugykla brangiai kainuoja. Dažnai reikia 

sąlyginai nedidelės talpos (nuo kelių šimtų GB iki kelių TB) ar 

laikinam periodui duomenų saugyklos virtualizacijos, didelio 

našumo duomenų bazių, momentinių kopijų (snapshot) 

sprendimams. Tokiu atveju puikiai tinka duomenų saugyklos 

resursų nuomos paslauga, kurios užtikrintu veikimu rūpinasi 

Baltnetos inžinieriai. 

Atsižvelgiant į įmonės poreikius ir sistemų specifiką, 

Baltnetos komunikacijos siūlo duomenų saugyklos su FATA 

(SATA diskas su optine jungtimi), bei FC diskais nuomą. FATA 

diskai jungiami prie serverio per iSCSI jungtį ir skirti  duomenų 

saugojimui ir dalinimuisi failų (cad, video, foto ir kt.) 

lygmenyje. FC diskai jungiami prie serverio optine jungtimi ir 

skirti realaus laiko aplikacijoms, virtualizacijos ar duomenų 

bazių sprendimams.  

Užtikrinant saugyklos darbo nepertraukiamumą, įdiegti 

dubliuoti komutatoriai, dubliuoti valdymo blokai, dubliuoti 

duomenų perdavimo keliai, prievadai. Pasirinktas RAID 

apsaugos lygis saugo nuo galimo disko gedimo. 
 

 

C/ ŘǳƻƳŜƴǽ ǎŀǳƎȅƪƭƻǎ ƴǳƻƳŀ  

Naudojantis serverių saugyklos nuomos paslauga, nustatoma 

pradinė saugyklos talpa ir fiksuota kaina už papildomai 

išnaudojamus GB. Sumažėjus įmonės poreikiams dėl 

reorganizacijos, pasikeitimų rinkoje ar kitų priežasčių, ir 

sumažėjus poreikiui duomenų saugyklos resursams, automatiškai 

sumažėja ir išlaidos. Tokiu būdu išvengiama rizikingų investicijų 

susijusių su nepanaudotais įrenginio resursais. 

  
 

Nauda klientui 

¶ Taupymas. Didelio pateikiamumo duomenų 
saugykla yra brangus malonumas. Baltnetos 
komunikacijos siūlo duomenų saugyklos nuomos 
paslaugas, kai mokama tik už išnaudotus resursus.  

¶ tƭŜőƛŀƳǳƳŀǎΦ Duomenų saugyklos nuomos 
paslauga užtikrina neribotą sistemos plečiamumą, 
leidžiantį Klientui nevaržomai plėsti savo verslą. 

¶ Saugumas. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą, 
perdavimo kanalas tarp serverio ir duomenų 
saugyklos realizuojamas MAC lygmenyje, papildomai 
naudojant FC kodavimą. 

¶ tǊƛŜȌƛǹǊŀ ōŜƛ ŀǇǘŀǊƴŀǾƛƳŀǎΦ Visos sistemos 
valdymu, diegimu, gedimų šalinimu, pritaikymu pagal 
kliento poreikius rūpinasi Baltnetos komunikacijų 
inžinieriai. 

¶ {ǘŜōŤǎŜƴŀΦ Įdiegta monitoringo sistema nuolat 
stebi sistemos darbą ir įspėja apie nuokrypius nuo 
apibrėžtų taisyklių. Informacija apie diskų būseną, 
saugyklų pasiekiamumą, saugumo lygį ir daugelis kitų, 
kokybišką saugyklos darbą apibūdinančių, parametrų, 
nuolat keliauja į 24 val. per parą budintį Baltnetos 
komunikacijų monitoringo centrą. 

¶ Pateikiamumas. Dubliuoti komutatoriai, valdymo 
blokai, duomenų perdavimo keliai užtikrina 
maksimalų duomenų saugyklos darbo pateikiamumą, 
garantuojantį nenutrūkstamą darbą su duomenimis. 

 

 

DuomenƼ saugyklos nuoma 
(capacity on demand )  
Paslaugos aprašymas 
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HP EVA 4400 specifikacija 

Baltneta. tŀǎƭŀǳƎƻǎ ŀǇǊŀǑȅƳŀǎΦ 5ǳƻƳŜƴǽ ǎŀǳƎȅƪƭƻǎ ƴǳƻƳŀ 

 FATA 7.2K RPM FC 15K RPM 

Paskirtis ¶ Failinės duomenų saugyklos; 

¶ Momentinės sistemos kopijos; 

¶ Rezervinės duomenų kopijos. 

¶ Realaus laiko aplikacijos 

¶ Duomenų bazės 

¶ Virtualizacija 

¶ Veidrodinės kopijos 

¶ Momentinės sistemos kopijos 

Diskai FATA (7.2k RPM) FC (15k RPM) 

Jungtis iSCSI FC (fiber channel) 

Perdavimo greitis 1 Gbps 4-8 Gbps 

Galimi raid lygiai raid0, raid1, raid 0+1, raid5, raid 0+5, raid 
6 

raid0, raid1, raid 0+1, raid5, raid 0+5, 
raid 6 

Protokolas IP FC 

Serverio jungtis LAN PCI FC HBA 

UǊŀƴƎŀ HP EVA 4400 HP EVA 4400 

   

   

 

 

¶ HP EVA 4400 - tai naujos kartos duomenų masyvas dirbantis su 

dauguma operacinių sistemų, bei pilnai paruoštas aukšto pateikiamumo 

virtualizacijos sprendimams. 

¶ Palaikomi serveriai – HP (HP-UX, ProLiant, AlphaServers), X86, Dell, Sun, 

IBM. 

 

 

 

 

 

 

¶ Palaikomos operacinės sistemos – HP-UX, HP OpenVMS, Linux, Sun 

Solaris, Windows server 2003, Windows Server 2008, WMware, Novell 

NetWare, IBM AIX, Apple Mac OS X, Xen. 

¶ Prievadų informacijos perdavimo greitis: FC 4-8 Gbps, iSCSI 1 Gbps. 

¶ Minimali pradinė užsakoma talpa FC - 50 GB, FATA - 50 GB. 

¶ Maksimali užsakoma talpa FC – 43 TB, FATA 96 TB. 

¶  

 

 

 

 

 

5ǳƻƳŜƴǽ ǎŀǳƎȅƪƭƻǎ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀƛ 

¶ Duomenų saugyklos nuomos paslauga paremta HP EVA 4400 duomenų 

masyvu – vienu geriausiu savo klasės atstovu rinkoje. 

¶ HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual Array (EVA4400) – tai 

99,999% pateikiamumą užtikrinantis duomenų masyvas. Tokiam aukštam 

pateikiamumui pasiekti naudojami dubliuoti valdymo įrenginiai 

(controller), dubliuoti SAN optiniai komutatoriai, prie serverio masyvas 

prijungiamas 2 optinėmis skaidulomis. 

¶  

 

 

 

 

   Sujungimai 

Tinklo tipas Vidinis DC tinklas Optinis miesto tinklas Tarpmiestinis 

(tarpvalstybinis) tinklas 

Tinklo schema 

   

Saugumo 

ǳȌǘƛƪǊƛƴƛƳŀǎ 

MAC lygmuo 

FC kodavimas (encryption) 

MAC lygmuo 

FC kodavimas (encryption) 

VPN 

VPN 

Tinklo technologija Gigabit Ethernet, FC 

Layer 2/3 

Gigabit Ethernet, FC 

Layer 2/3 

IP other Ethernet 

Layer 3 

Tinklo 

charakteristikos 

Vidinio tinklo sujungimas Dedikuotas kanalas Dedikuoti bendro kanalo 

resursai 

 

 

    5ǳƻƳŜƴǽ saugyklos parametrai 
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¶ Mažiausias plėtimo žingsnis - 10 GB. 

¶ Į paslaugos kainą įeina dubliuotas SAN 

komutatoriaus prievadas (port), dubliuotas optinis 

kabelis tarp serverio ir saugyklos, užsakoma diskų 

talpa su pasirinktu Raid lygiu, diegimas bei 

priežiūra. Į paslaugos kaina neįeina serverio FC 

plokštė. 

¶ Duomenų saugykla gali būti prijungta tiek prie 

kliento serverio, tiek prie Baltnetos nuomojamo 

dedikuoto serverio. 

 

 

 

 

 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12893_div/12893_div.pdf
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LǑǇƭŤǎǘƛƴŤǎ ŘǳƻƳŜƴǽ ǎŀǳƎȅƪƭƻǎ ό5{ύ ǇŀǎƭŀǳƎƻǎ 

Paslauga Schema {ŀǾȅōŤǎ !ǇƛōǹŘƛƴƛƳŀǎ 

±ŜƛŘǊƻŘƛƴŤǎ ƪƻǇƛƧƻǎ ƣ 5{ 

(mirroring) 

 

¶ Minimalūs atstatymo laikai. 

¶ Įvykus klaidai duomenų bazėje, klaida atsikartoja 

veidrodinėje kopijoje. 

¶ Veidrodinių kopijų programinę įrangą įdiegia ir prižiūri 

Baltnetos specialistai. 

Veidrodinės kopijos į duomenų saugyklą gali būti daromos siekiant 

minimalių duomenų atstatymo laikų. Tokiu būdu tuo pačiu metu visi 

procesai kurie vyktų su duomenimis Kliento serveryje, vyktų ir 

duomenų saugykloje. Sutrikus duomenų pasiekiamumui iš serverio, 

sistema automatiškai pasikeltų duomenis iš saugyklos.  

aƻƳŜƴǘƛƴŤǎ ǎƛǎǘŜƳƻǎ 

ƪƻǇƛƧƻǎ ƣ 5{ όǎƴŀǇǎƘƻǘǎύ 

 

¶ Greitas duomenų atstatymas. 

¶ Visos sistemos kopija. 

¶ Kopijų skaičių riboja tik kompanijos biudžetas duomenų 

saugyklos paslaugai nuomoti. 

¶ Sistemos kopijų programinę įrangą įdiegia ir prižiūri 

Baltnetos specialistai. 

Momentinės sistemos kopijos ir galimybė jų turėti tiek kiek reikia ar 

leidžia biudžetas, užtikrina, kad prireikus bus galima prikelti norimo 

momento sistemą su visais duomenimis ir konfigūracija. Tai 

apsaugo nuo loginio duomenų sugadinimo, užtikrina greitą 

duomenų atstatymą, ir leidžia be baimės daryti sistemos saugumo 

atnaujinimus, naujų savybių diegimus be baimės kad atnaujinimai 

gali sugadinti visą duomenų bazę. 

5{ Ҍ ǊŜȊŜǊǾƛƴŤǎ ƪƻǇƛƧƻǎ ƣ 

diskus 

 

¶ Daromos Windows, Linux, Unix OS kopijos. 

¶ Pagal pasirinktą dažnumą daromos pilnos ir inkrementinės 

duomenų kopijos.  

¶ Kopijos daromos automatiškai. 

 

 

Siekiant užtikrinti maksimalų duomenų saugumą, galima papildomai 

daryti rezervines duomenų kopijas į atskirą įrenginį. Tokiu būdu 

apsisaugojama ne tik nuo diskų gedimo Kliento serveryje, bet ir nuo 

loginio duomenų sunaikinimo (administratoriaus klaidos, tyčinio 

duomenų ištrynimo ir pan.). Visą reikalingą programinę įrangą 

suinstaliuoja ir prižiūri Baltnetos specialistai. 

5{ Ҍ ǊŜȊŜǊǾƛƴŤǎ ƪƻǇƛƧƻǎ ƣ 

juostas 

 

¶ Idealus variantas didelių duomenų kiekių archyvavimui ilgą 

laikotarpį. 

¶ Juostos gali būti išvežtos pas klientą arba į banko saugyklą. 

Jei reikalingas ilgas (daugiau nei metai) duomenų saugojimas-

archyvavimas, papildomai duomenys gali būti įrašomi į juostas. 

Juostos gali būti pristatytos klientui, arba apsaugos kompanijos 

nuvežtos į pasirinkto banko saugyklą. 

Įrašant į juostas, duomenys yra papildomai suspaudžiami. 

Tai pigiausias ilgalaikio archyvavimo būdas. 
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!ǳǑƛƴƛƳŀǎ 

Aušinimo užtikrinimui naudojama APC, vienos pažangiausių šioje srityje, kompanijos 

įranga. Skysčio aušinimo sistema leidžia efektyviai išnaudoti Lietuvos gamtines sąlygas, 

pašalinti didelius kiekius šilumos ir moduliškumo pagalba, apsisaugoti nuo sistemos 

sustojimo. 

Å Palaikoma 21° C – 24° C paduodamo į serverius oro srauto temperatūra.  

Å Kritinių sistemų stebėsena 24 val. per parą. 

Å Daugiau nei 18 kW galios IT įrangos per komutacinę spintą.  

 

Energija 

Elektros energijos užtikrinimui naudojami Socomec kompanijos nepertraukiamo maitinimo 

šaltiniai (UPS), kurie veikdami dvigubos konversijos principu saugo IT įranga nuo 

viršįtampių, elektros dingimo atveju maitina serverius iki kol užsiveda dyzelinis 

generatorius. Pastarasis, nepapildytas kuru, dirba 24 val. 

Å N+1 UPS sistema. 

Å Autonominis 300 kW dyzelinis generatorius. 

Å 2 elektros įvadai nuo skirtingų pastočių. 

Å Nuolatinės generatoriaus, UPS patikros. 

 

wȅǑƛŀƛ 

Sudubliavus tarptautinį srautą, optinius įvadus į duomenų centro pastatą, susijungimą su 

Lietuvos interneto peer mazgu, aktyvią bei pasyvią tinklo įrangą, pasiekiamas 99,99% ryšio 

pateikiamumo užtikrinimas. 

Å 99,99% ryšio pateikiamumas. 

Å Dubliuotas 10 Gbps susijungimas su Lietuvos interneto peer mazgu.  

Å Optiniai sujungimai su dauguma Vilniaus miesto verslo centrų. 

 

CƛȊƛƴŤ ŀǇǎŀǳƎŀ 

Duomenų centro perimetrą, praėjimus, serverių kambarius nuolat stebi vaizdo kameros, 

kurias kontroliuoja budintis apsaugos darbuotojas. Patekti į duomenų centrą gali tik 

autorizuoti asmenys.  DC grindys yra pakeltos, saugant serverius nuo vandens. 

Å Vaizdo stebėjimas bei autorizuotas praėjimas. 

Å Apsaugos darbuotojas. 

Å Pakeltos grindys. 

Å Patalpos be langų. 

5ǳƻƳŜƴǽ ŎŜƴǘǊƻ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǹǊŀ 

tǊƛŜǑƎŀƛǎǊƛƴŤ ŀǇǎŀǳƎŀ 

Duomenų centre įrengta dujinio gesinimo sistema, kuri gavusi signalą iš priešgaisrinių 

detektorių, išleidžia į serverių patalpas inertines dujas, kurios, išstumdamos iš patalpų 

deguonį, užgesina ugnies židinį.  

Å Dūmų detektoriai.  

Å Gaisro šaltinių stebėsena. 

Å Gesinimas inertinėmis dujomis. 

 

Monitoringas 

Infrastruktūros monitoringas 24 val. per parą užtikrina patikimą jos darbą ir greitą 

reagavimą į incidentus. 

Å Aušinimo sistemos monitoringas 24x7. 

Å Elektros tiekimo monitoringas 24x7. 

Å Interneto ryšio tiekimas 24x7. 

 

YƻƳǳǘŀŎƛƴŤǎ ǎǇƛƴǘƻǎ 

Klientams nuomojamos uždaro tipo, saugios APC AR3100 42U komutacinės spintos. Pagal 

poreikį gali būti įrengti individualūs durų atidarymo/uždarymo detektoriai, individuali 

spintos vaizdo stebėjimo kamera.  

 

tŀǘŜƪƛƳŀǎ ƣ ŘǳƻƳŜƴǽ ŎŜƴǘǊŊ ǇǊƛŜ ǎŀǾƻ ƣǊŀƴƎƻǎ 

Klientai turi galimybę 2 kartus per mėnesį nemokamai darbo metu patekti prie savo įrangos, 

patalpintos Baltnetos duomenų centre, su Baltnetos inžinieriaus palyda. 

Å A serverių kambariai 

Å B UPS patalpa 

Å C 300 kW dyzelinis generatorius 

Å D gesinimo sistema inertinėmis dujomis 

Å E fizinė apsauga 

http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=339
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=ar3100
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Yƛǘƻǎ ŘǳƻƳŜƴǽ ŎŜƴǘǊƻ ǇŀǎƭŀǳƎƻǎ 

{ŜǊǾŜǊƛǽ ǎŀǳƎȅƪƭŀ 

Serverių saugyklos paslauga (angl. server collocation) – tai Kliento serverio saugojimas specialiai įrengtose 

duomenų centro patalpose, užtikrinant aukštą aušinimo, elektros tiekimo, interneto ryšio sistemų veikimą, 

garantuojant nenutrūkstamą darbą su serveriu.  

Daugiau informacijos apie paslaugą: http://www.baltneta.lt/saugykla 

Dedikuoti serveriai 

Dedikuoto serverio paslauga – tai fizinio serverio nuoma, paruošimas, techninė priežiūra, talpinimas duomenų 

centre, interneto ryšio tiekimas Kiekvienas serveris yra konfigūruojamas pagal individualius kliento poreikius 

nustatant reikalingus serverio parametrus, diegiant reikiamą operacinę sistemą, parenkant reikalingų papildomų 

paslaugų paketą.  

Daugiau informacijos apie paslaugą: http://www.baltneta.lt/dedikuoti  

±ƛǊǘǳŀƭǹǎ ŘŜŘƛƪǳƻǘƛ ǎŜǊǾŜǊƛŀƛ 

Virtualūs dedikuoti serveriai (VDS) – tai dedikuotus serverio resursus (RAM, CPU, HDD) turintys serveriai, kuriami 

naudojant VMware technologiją. Technologija užtikrina mobilų resursų keitimą, greitą serverio diegimą ir kaštų 

taupymą.  

Daugiau informacijos apie paslaugą: http://www.baltneta.lt/vds  

Serveriǽ ǎǘŜōŤǎŜƴŀ όƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎŀǎύ 

Serverio stebėsena – tai kritinių serverio resursų, pasiekiamumo stebėjimas 24x7. Stebimi procesorių, 

operatyvinės atminties, kietųjų diskų apkrautumai, likutinė kietųjų diskų talpa, ryšio kanalų apkrautumas. Taip pat 

stebimas OS darbas, servisų (http, ftp, pop3, smtp ir kt.) bei paties serverio pasiekiamumas.  

5ŜŘƛƪǳƻǘƻǎ ǳƎƴƛŀǎƛŜƴŤǎ 

Dedikuotos ugniasienės paslauga – tai  kompanijos Fortinet UTM (Unified Threat Management) įrenginio nuoma, 
pradinė konfigūracija ir laikymas duomenų centre. UTM įrenginys palaiko antivirus, antispam, ugniasienės, VPN, 

IPS funkcionalumą, garantuodamas visapusišką duomenų saugumą. 

Daugiau informacijos apie paslaugą: http://www.baltneta.lt/firewall  

α{ǇŀǊǘǹǎ Ǒƛǳƻƭŀƛƪƛƴƛƻ ƎȅǾŜƴƛƳƻ ǘŜƳǇŀƛ ƛǑ ǾŜǊǎƭƻ ǊŜƛƪŀƭŀǳƧŀ ƻǇŜǊŀǘȅǾƛŀƛ ǇŀǘŜƴƪƛƴǘƛ ƪŀǎŘƛŜƴ 
Ǿƛǎ ŀǳƎŀƴőƛǳǎ ƪƭƛŜƴǘǽ ǇƻǊŜƛƪƛǳǎΦ .ŜƴŘǊŀŘŀǊōƛŀǾƛƳŀǎ ǎǳ ƪƻƳǇŀƴƛƧŀ α.ŀƭǘƴŜǘƻǎ 
ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƛƧƻǎά ƭŜƛŘȌƛŀ ƳǳƳǎ ŜŦŜƪǘȅǾƛŀƛ ƣƎȅǾŜƴŘƛƴǘƛ Ǒƣ ǘƛƪǎƭŊΦ aǹǎǽ ƛƴǘŜǊƴŜǘƛƴƛǳǎ ǇƻǊǘŀƭǳǎ 
ƪŀǎŘƛŜƴ ŀǇƭŀƴƪƻ ŘŀǳƎƛŀǳ ƴŜƛ улл ллл ǾŀǊǘƻǘƻƧǽΣ ǘƻŘŤƭ ƳǳƳǎ ƭŀōŀƛ ǎǾŀǊōǳ ǘǳǊŤǘƛ ǇŀǘƛƪƛƳŊ 
L¢ ǇŀǊǘƴŜǊƣΣ ƪƻƪǎ ƛǊ ȅǊŀ  α.ŀƭǘƴŜǘƻǎ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƛƧƻǎάΦά 

 Wǳǎǘŀǎ ~ƛƳƪǳǎΣ 5ƛƎƛƴŜǘ [ǘΣ ¦!. όŀǊǳƻŘŀǎΦƭǘΣ ǎƪŜƭōƛǳΦƭǘΣ ǘǳƪǘǳƪΦƭǘΣ ŀǳǘƻƎƛŘŀǎΦƭǘύ Řƛrektorius 

 

!ǇƛŜ .ŀƭǘƴŜǘŊ 

Å tŀƎǊƛƴŘƛƴŤǎ ǾŜƛƪƭƻǎ sritys: duomenų perdavimo, duomenų centrų, 

informacinių sistemų priežiūros, telefonijos paslaugos. 

Å Klientai: >5 000 verslo įmonių. 

Å Savininkas: Juozas Petras Kazickas. 

Å Padaliniai: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. 

Å Patirtis rinkoje: nuo 1996 metų. 

Å Apyvarta: 2009’ais metais 24,2 mln. Lt. 

Å 5ŀǊōǳƻǘƻƧǽ ǎƪŀƛőƛǳǎ: 126 (2010.01). Tarp jų Linux administratorių 8, 

Windows administratorių 3. 

Å .ŀƭǘƴŜǘƻǎ L¢ ǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘǽ ǘǳǊƛƳƛ ǎŜǊǘƛŦƛƪŀǘŀƛ: Microsoft Certified 

Systems Administrator (MCSA), Microsoft Certified Systems Engineer 

(MCSE), Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified 

Network Professional (CCNP). 

Å Daugiau informacijos: http://www.baltneta.lt 

 

.ŀƭǘƴŜǘƻǎ ŘǳƻƳŜƴǽ ŎŜƴǘǊƻ ƪƭƛŜƴǘŀƛ 

Patirtis ir kompetencijos 

http://www.baltneta.lt/lt/main/services/hosting/saugykla
http://www.balt.net/lt/main/services/hosting/dedicated_server
http://balt.net/lt/main/services/hosting/vds
http://www.fortinet.com/
http://balt.net/lt/main/services/hosting/firewall
http://www.baltneta.lt/

